柳州市工人医院钢琴采购项目需求

1、 项目名称
柳州市工人医院钢琴采购项目
2、 资质要求
1． 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
2． 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3． 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
3、 采购技术参数及报价需求
	序号
	采购货物名称
	内容
	规格、配置（技术参数）
	报价

	



 




1
	






钢琴
	钢琴声学品质
	1. 标准音： 出厂时440HZ≤a≤447HZ
2. 律制：十二平均律
3. 谐和性：基准音组内四、五度谐和，全音域同度音、八度音谐和。
4. 音质：在全音域内均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。高音清晰，中音圆润纯净，低音丰满悠长。音色优美
5. 音量在全音域内均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。
	

	
	
	钢琴演奏性能
	1. 键下沉度：9.5mm-11.5mm
2. 同一台琴上白键下沉偏差：≤1.0MM
3. 相邻两键偏差≤0.5mm
4. 琴键负荷：下降负荷45.92-86.73g，回升负荷0.10-0.39g。
5. 琴键运动：灵敏、不相互摩擦，连击达到8次/秒。
6. 踏瓣运动：平稳、灵活、无杂音
7. 踏板控制性能：踩下弱音踏板，钢琴弦槌有效击弦行程缩短1/4-1/2，延音踏瓣止音、延音性能可靠：中间踏板：具有弱化声音的作用中间踏板。
8. 踏瓣负荷：钢琴各踏瓣负荷之间偏差不大于9.8N
	

	
	
	键盘性能质量
	1. 白键前端长度：48.0-53.0mm
2. 每音组白键宽度：165.2（+0.05 -0）mm。
3. 黑键宽度及长度：上端面宽度11-12.5mm：长度94-96mm。
4. 黑键高度：前端距白键面11-13.5mm
5. 琴键间隙：1.1土0.5mm
6. 琴键面：排列平整，各键倒棱，倒角
7. 天然云杉木或优质长白山椴木等实木键盘，舒适，能适应各种演奏速度及演奏力度。
	

	
	
	共鸣盘性能质量
	1. 音板：采用天然云杉实木音板，拱形音板拉张设计，使音板的振动更具活力，延音更加悠长。
2. 肋木：材质云杉，其纹理与音板纹理方向交叉结合
3. 弦码：材质为色木，与音板胶合严密、牢固：音波阻抗小，具有良好的导音性能。
4. 采用国际一流的钢丝弦
5. 弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。
	

	
	
	外壳性能质量
	≥宽1500 x长1830 x 高1030
整体结构牢固，缝隙均匀对称，各活动件开闭方便，稳妥可靠，涂饰光洁平整，光泽度99.6%，色泽均匀，整体一致，平面度部件在500-1200mm之间，公差≤2mm：高密度板上涂饰层采用不饱和聚脂漆，不起泡，脱皮。
	

	
	
	金属零件性能质量
	踏板、铰链、压弦条、弦枕，无氧化和发黑。外观色泽基本一致，无起泡、脱皮、露底。其中电镀件执行QB/T3832的规定，耐腐蚀等级不小于6级。
	

	
	
	防潮、防干性能
	适用的温度范围为0℃一38℃，相对湿度为40%一70%。
	

	
	
	参考品牌
	1. 艾塞克斯.施坦威钢琴；
2. 鲍德温钢琴；
3. 德国-卡塞尔；
4. 德国-贝克斯坦钢琴
5. 中国-海伦钢琴
6. 美国-格温钢琴，等及其他优于列出品牌均可
	

	2
	钢琴自动弹凑系统
	自动弹凑系统
	安装有自动演奏系统，可实现无人自动弹奏功能
	

	3
	台架
	台架搭建
	按钢琴的尺寸进行合适搭建，要求符合安全及承重，材质木制/钢架，外围木制包围，旁边放可移动礼宾杆挂绳迎宾柱围挡。

	

	合计金额1+2+3（元）：
	



4、 项目要求：
1、成交供应商需在规定时间内按照招标文件的要求供货并安装调试，所提报的产品技术参数不得低于招标文件要求的技术标准。安装调试达到安全及其相关规范要求。
2、供应商需根据招标文件提供的技术要求(未对细节规定的，按照国家规定的技术要求和适用的标准进行约定）进行报价。供应商应保证提供符合本项目要求和现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的各项标准、规范的优质产品及其相应服务。对国家有关强制性标准，必须满足其要求。
3、本要求未涉及的内容，应遵循国家有关法律法规及行业颁布的现行标准、规程、规范及有关实施细则执行。
4、供应商应提供产品的品牌、型号、图片，细节图，产品结构图等。
5、供应商应提供产品的质量鉴定报告书、出厂检验合格证书的复印件并加盖生产厂家公章。

5、 其他要求：
1、供货地点：按照甲方要求。
2、供货（工期）期限：钢琴于合同签订后20个工作日内供货并安装调试完毕。
3、质保期：质量保证期为5年及以上，自验收合格之日起计算。在质量保证期内硬件、软件运行发生故障或需要优化时，乙方在接到甲方通知后48小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修硬件等服务，并及时填写报告（包括更改原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。
4、供应商若为代理商，须在签订合同前提供生产厂家针对本项目的授权书、质保函原件及复印件。若供应商成交后5个工作日内不能提供，采购人可以选择排名第二的供应商或者进行重新招标。此次采购及再次采购所发生的所有费用及影响正常使用所造成的一切损失由违约方赔偿，并不予退还已缴履约保证金。
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