配置:
1主机                                        1台
2电源钥匙                                    2把
3电源线                                      1根
4脚踏开关                                    1套
5脚轮                                        1套
6遥控安全联锁                                1个
7七关节导光臂                                1套
8  1、2、3&4、5号手具                        2套
9   F100手具镜座                             1套
10  F50手具镜座                              1套
11光学图形扫描器                             1套
12  5A保险丝                                 4个
13激光防护眼镜                               1副
14激光防护眼罩                               1副
15内六角扳手                                 2把
16整机防尘罩                                 1套
17激光治疗设备使用注意事项                   1份
18使用说明书                                 1份
19合格证                                     1张
20三证（生产许可证、注册证、营业执照）1份
21 30W射频管激光器                          1个
参数：
★1、激光器类型：美国原装金属封装射频激励的30W二氧化碳激光器；
  2、激光波长：10600nm；
★3、光斑直径：≤0.3mm；
  4、最小脉冲宽度：30us;
  5、传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；
  6、输出功率：
★ 6.1、最小输出功率：0.1w
   6.2、非扫描模式：
   6.2.1连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～30W可调；
   6.2.2调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调；
   6.3、扫描模式：
   6.3.1连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～20W可调；
   6.3.2调制脉冲：0.1～18W可调；或2.5mJ～160mJ可调；
   6.3.3单光斑能量：2.5mJ～160mJ可调；
7、脉冲重复频率：1Hz～3000Hz可调；
8、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、 正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。
★9、光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。
10、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。
11、手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲 治疗、切割通用手具（切割手具具有直径为5mm以下全剥脱功能）
12、图形尺寸：1～20mm，1～10mm，X轴、Y轴可调
13、扫描密度：F=50mm,0.15～1.65mm可调；
F=100mm，0.3～3.3mm可调；
14、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。
15、冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。
16、控制系统：9.7寸彩色触摸屏 （中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。
★17、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。
★18、开机自检：具有激光功率监测功能。
★19、配有私密系统，且私密手具有注册证
20、输入电源：AC220V/50Hz，5A，输入功率600VA。
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