体外反搏系统技术参数
一、整机参数要求：
1、压缩机：最大功率不低于1700VA，最大流量不低于48m³/h；

2、装置可移动，床体靠背高度可调节，操作控制台可按用户使用位置要求安装在床头左侧或右侧。
3、设备显示：显示器/屏应≥14寸；能实时显示心电波形、脉搏波形、工作压力、充排气状态、脉搏峰值比、脉搏面积比等数据，并显示反搏和心脏同步时间，并可冻结界面，可触屏。

4、电缆、内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过 30μV(p-v) RTI，整机嗓音≤70db(A)。
5、大小腿囊套和臀部囊套为分体式。

二、技术参数要求
1、反搏装置心电波形显示，增益可在10%～100%范围调节。心率测量范围:35bpm～165bpm，误差≤±1bpm。

2、反搏比率1:1或1:2可调。

4、心率不齐或心率在120次/分钟范围内，仍可按1：1比率进行三级序贯加压的反搏治疗。
5、反搏装置血氧饱和度显示，增益可在10%～100%范围调节。
6、具有自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差＜±2kPa，
7、具备一定自动停止反搏及恢复反搏机制
8、对触发波以外的波形不响应反搏。
9、压力示值范围在0kPa~60kPa，误差不大于±5kPa，且具备压力过高保护限制，超过高限时自动排气。
10、治疗时间可调，治疗结束时自动关泵并迅速排气。
11、负压强制排气术，排气负压压力≥3kPa。

12、专用配气阀，响应时间≤60ms。

三、配置包括：显视器、主动脉反搏床、心电监测、无创血压等
