柳州市工人医院2024年度后勤物资（台式计算机）项目
采购需求
一、项目名称
柳州市工人医院2024年度后勤物资（台式计算机）项目
二、项目概况
应我院各科室需求，拟进行台式计算机年度采购。
三、供应商资质条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。
2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
5、投标人须在柳州市本地设有办事处。
采购内容，具体物资采购参数如下：
详见附件1：柳州市工人医院2024年度后勤物资（台式计算机）需求清单。
备注：报名参加该项目的供应商如需了解项目需求情况，请与总务科联系，联系电话：0772-3806175林女士。
五、报价要求
1.本项目不接受联合体报价；
2.该项目实行单价进行报价，报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。
3、报价人需按报价清单模板（详见附件2）要求填写应标品牌、型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。
4、合同期内如出现中标产品停产情况，供应商需按中标价提供对应停产产品的升级款或同品牌不低于对应配置的型号产品。
六、物资属性及相关要求
交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。
供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。
供应商积极响应，接到任务后2个工作日要求送货（量不认大小）。
突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在12小时内完成采购人的采购任务。
5、所有产品质保期参照生产厂家三包服务，附件1清单内电脑质保期不少于三年。
七、、合同期及结算方式
合同期限为：1年
结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。
八、供应商遴选方式
本项目对投标人应标的品牌型号、参数偏离情况、质保期、价格及服务及时性进行综合评价，遴选1家供应商。
九、送货方式
本项目医院不提供存储仓库，均由供应商配送到科室。
信息科：                              总务科经办人：
                                      总务科主任：
2024年3月28日                      2024年3月28日                       
附件1：柳州市工人医院2024年度后勤物资（台式计算机）需求清单
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	
	台式机1（信创）
	★1.处理器：采用国产兆芯开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；
★2.内存：8 GB DDR4 3200MHz（受CPU频率限制，只能读到2666）； 
★3.硬盘：512GB SSD+1TB机械硬盘；
★4.网卡：集成10M/100M/1000M自适应网卡
★5.显卡：ZX-ECC-960集成显卡；                   
6.声卡：集成声卡                               
7.光驱:无                                     
★8.前置接口：4 x USB3.0，1 x Audio out+1 x Mic；
★9.后置接口：2 x USB3.0 + 2 x USB2.0 ，1 x  VGA + 1 x HDMI，3 x Audio ，1 x  RJ45 LAN10/100/1000M自适应 ；                                         10.扩展插槽：1 x  PCIe x16槽（x8 Gen3信号）， 2 x  PCIe x1槽（x1 Gen3、X1 Gen2信号），2xSATA3.                                  11.串口：无
★12.显示器：23.8寸显示器 ，分辨率1920*1080，刷新频率75Hz，视频接口 VGA+HDMI
13.电源：180W 80PLUS认证电源
14.原厂质保期3年。 
★15.操作系统：统信UOS需正版授权
	1
	台

	
	台式机2（信创）
	★1.处理器：采用国产兆芯开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；
★2.内存：8 GB DDR4 3200MHz（受CPU频率限制，只能读到2666）； 
★3.硬盘：512GB SSD+1TB机械硬盘；
★4.网卡：10M/100M/1000M
★5.显卡：独立显卡GT1020 2GB显存，64位宽、支持VGA+HDMI；                                       6.声卡：集成声卡                              
7.光驱:无                                     
★8.前置接口：4 x USB3.0，1 x Audio out+1 x Mic；
★9.后置接口：2 x USB3.0 + 2 x USB2.0 ，2 x  VGA + 2 x HDMI，3 x Audio ，1 x  RJ45 LAN10/100/1000M自适应 ；                                         ★10.扩展插槽：1 x  PCIe x16槽（x8 Gen3信号）， 2 x  PCIe x1槽（x1 Gen3、X1 Gen2信号），2xSATA3.                                  11.串口：无
★12.显示器：23.8寸显示器 ，分辨率1920*1080，刷新频率75Hz，视频接口 VGA+HDMI
13.电源：180W 80PLUS认证电源
14.原厂质保期3年。
★15.操作系统：统信UOS需正版授权
	1
	台

	
	台式机3（信创）
	★1.处理器：国产海光3350处理器，核心数量 8核心，线程数量 16线程，基本频率 3.0GHz ，三级缓存 16MB；
★2.内存：16 GB DDR4 3200MHz（受CPU频率限制，只能读到2666）； 
★3.硬盘：512GB SSD+1TB机械硬盘；
★4.网卡：10M/100M/1000M
★5.显卡：格兰菲GT1020 2G DDR4（输出接口：VGA+HDMI）GPU频率：570MHz 最大功耗25W；                                       6.声卡：集成声卡                               
7.光驱:无                                         
★8.前置接口：4 x USB3.0 + 1 x USB 3.0 Type C（因CPU无集显，故不支持显示）,1 x Audio out+1 x Mic；                                                      ★9.后置接口：2 x USB3.0 + 2 x USB2.0 ，2 x  VGA + 2 x HDMI，3 x Audio ，1 x  RJ45 LAN10/100/1000M自适应 ，1 x COM；                                         ★10.扩展插槽：1 x  PCIe x16槽（x16 Gen3信号）， 1 x  PCIe x4槽（x2 Gen3信号），1x  PCIe x1槽（x1 Gen3信号）,4xSATA3.0                                      ★11.COM口：不少于1个
★12.显示器：23.8寸显示器 ，分辨率1920*1080，刷新频率75Hz，视频接口 VGA+HDMI
13.电源：300W
14.原厂质保期3年。
★15.操作系统：统信UOS需正版授权
	1
	台

	
	国产云终端
	1、处理器 
★1.1国产化CPU，性能不低于Hygon 3250 
1.2核心数量：八核心
1.3线程数量：十六线程
1.4基本频率：2.80Ghz
2、主板/芯片组
2.1内存插槽：4个
3、内存
★3.1容量：不少于16GB
3.2规格：DDR4 2666Mhz
4、硬盘 
★4.1硬盘类型：固态硬盘
★4.2容量：512GB
★4.3接口：M.2 
4.4扩容接口：预留2个2.5英寸或3.5英寸SATA硬盘位
5、自带DVD光驱
6、显示器
★6.1屏幕尺寸：23.8英寸
★6.2分辨率：不低于1920*1080
7、独立显卡：NVIDIA GT730（2G显存）
8、声卡：集成高清晰音频编码解码器 
9、以太网卡
★9.1不少于RJ45*1
★9.2传输速度：10/100/1000Mbps
★9.3全双工/半双工自适应
10、I/O接口
★10.1  USB数量：不少于8个
★10.2  USB接口：USB3.0 数量不少于6个
★10.3 视频输出：VGA*1，HDMI*1或DP*1
10.4  音频接口：3.5mm
10.5  4个PCIe：2个PCIeX8，2个PCIeX16
10.6  COM口：不少于1个
11、每套配备USB鼠标和键盘1套、鼠标垫1张
12、内置系统软件及功能：
12.1支持批量下发客户端安装包和云应用主机镜像，无须逐台单独导入安装包和云应用主机镜像；
12.2支持在UOS、KOS操作系统桌面上运行核心业务软件系统（包括不限于HIS、EMR、PACS等）；
12.3支持在UOS、KOS操作系统桌面上双击运行.exe格式并完成安装与发布应用；
12.4支持本地编辑、更新云应用主机镜像并支持镜像回传；
12.5支持灵活应用管理策略，可在web端批量和本地单点配置应用发布、下架策略；
12.6支持UOS或者KOS与云应用主机同时使用USB及打印机。
	
	


附件2：报价清单模板
	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数配置
	单价
	质保
	偏离情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


