手术无影灯技术要求
1.采用医用级LED冷光源，灯珠数量≥35个，内部LED灯珠采用基板模组电路，减少内部接线数量，保证产品稳定耐用。灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热。
2.表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
[bookmark: _GoBack]3.采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、环境灯照明，自动模式等四种模式。
4.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.4±10% mW/（m2·lux）。
5.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上。
6.手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针/逆时针旋转可改变照度大小。
7.具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。
8.具有照度稳定技术，调节光斑大小时，中心照度恒定不变。
9.可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，保持照度不变。
10.采用DC调光技术，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适。
11.电子调节光斑直径，光斑直径：180mm-300mm，可10档调节。
12.照明深度：≥1250mm,便于临床操作深腔手术时能提供足够深的光照度。
13.显色指数Ra≥97，色彩还原度高，有利于临床操作手术时对病灶、器官、微小毛细血管的识别。
14.照度：40000-160000lux。普通照明模式与明亮照明模式下照度均10档可调节。环境灯模式下照度≤8500lux。
15.电箱重量≤16kg。电池续航时间≥4h，遇到突发断电情况下可维持手术正常进行。
16.灯臂移动轻巧、定位稳定，直杆最高点高度≥1850mm。弯管组件旋转角度≥360°，灯盘旋转角度≥180°。
17.直杆上配有手握把手和电源线收纳装置。
18.电池欠压、供电、充电、低电量等均有对应颜色指示灯，便于临床使用。



