移动无影灯技术要求

1.配备高性能充电电池，确保手术灯在无交流电源供电状态下工作，充电电池无需保养和维护,可长时间使用，提供10小时连续照明。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。
2.大脚轮，移动灵活、稳定。

3.采用LED冷光源。

4.灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。

5.可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。

6.灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。

7.灯头光源功率≤28W。
8.灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）（提供专业医疗机构权威检测报告）。
9.灯头最大照度70,000lux。

10.光斑直径≤170mm。

11.深腔照明率≥100%（提供专业医疗机构权威检测报告）。
12.聚焦深度≥1500mm（提供专业医疗机构权威检测报告）。
13.色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96（提供专业医疗机构权威检测报告）。
14.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。

15.控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。

16.配中置消毒手柄，手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
