2025-2026医院常规标识制作安装服务项目需求
一、项目名称

2025-2026医院常规标识制作安装服务项目

二、项目概况

医院4个院区（总院、西院、鱼峰山院区、南院）以及3个社区（天马社区、五里亭社区、鹅山社区）的常规标识制作安装维护工作。
三、供应商资质条件

1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不允许分包。
四、项目内容
	序号
	采购内容
	材质及工艺说明
	尺寸规格
	计量单位

	1
	不锈钢折弯焊接造型
	2.0mm304不锈钢折弯焊接造型，打磨、表面烤金属漆，图文丝印
	
	元/m2

	2
	亚克力雕刻烤漆
	5mm亚克力雕刻烤漆，图文信息UV印刷
	
	元/m2

	3
	PVC板 平板喷绘
	厚度18mm PVC，可异型
	
	元/m2

	4
	
	厚度15mm PVC，可异型
	
	元/m2

	5
	
	厚度10mm PVC，可异型
	
	元/m2

	6
	
	厚度5mm PVC，可异型
	
	元/m2

	7
	
	厚度3mm PVC，可异型
	
	元/m2

	8
	
	厚度5mm PVC，可异型，裱反光膜
	
	元/m2

	9
	亚克力UV背喷
	厚度3mm亚克力，UV背喷，3M背胶
	面积≤0.02m2
	元/个

	10
	
	
	0.02m2≤面积＜0.5m2
	元/块

	11
	
	
	0.5m2≤面积≤1m2
	元/m2

	12
	
	
	面积＞1m2
	元/m2

	13
	
	厚度5mm亚克力，UV背喷，3M背胶
	面积≤0.02m2
	元/个

	14
	
	
	0.02m2≤面积＜0.5m2
	元/m2

	15
	
	
	0.5m2≤面积≤1m2
	元/m2

	16
	
	
	面积＞1m2
	元/m2

	17
	磨砂防撞条
	宽度15mm--18mm，透明磨砂膜UV喷绘，医院定制logo
	宽幅15mm--18mm
	元/m

	18
	
	宽度15mm--18mm，车贴/即时贴，医院定制logo
	宽幅15mm--18mm
	元/m

	19
	写真
	室内写真哑膜单面裱涂塑板
	
	元/m2

	20
	
	户外写真哑膜单面裱涂塑板
	
	元/m2

	21
	背胶
	户外高清防水背胶+哑膜
	最宽幅150cm
	元/m2

	22
	
	室内高清背胶+哑膜
	最宽幅150cm
	元/m2

	23
	车贴
	高清写真车贴（白背胶）
	最宽幅150cm
	元/m2

	24
	
	高清写真车贴（黑背胶）
	最宽幅150cm
	元/m2

	25
	
	户外车贴过斜纹膜
	
	元/m2

	26
	
	磨砂玻璃贴彩白彩磨砂玻璃贴彩白彩
	
	元/m2

	27
	
	透明车贴彩白彩
	
	元/m2

	28
	Abs板
	菜单pvc单面uv
	
	元/m2

	29
	
	菜单pvc双面uv
	
	元/m2

	30
	软磁性贴
	
	
	元/m2

	31
	KT板
	背胶裱KT板
	
	元/m2

	32
	不锈钢立体字
	1.5mm拉丝不锈钢立体字，厚度20mm
	
	元/cm

	33
	
	≤20cm/字，不锈钢（以长边尺寸为准）
	
	

	34
	
	1.5mm拉丝不锈钢立体字，厚度20mm
	
	元/cm

	35
	
	20-40cm/字，不锈钢（以长边尺寸为准）
	
	

	36
	
	1.5mm拉丝不锈钢立体字，厚度20mm
	
	元/cm

	37
	
	40-60cm/字，不锈钢（以长边尺寸为准）
	
	

	38
	
	1.5mm拉丝不锈钢立体字，厚度20mm
	
	元/cm

	39
	
	60-80cm/字，不锈钢（以长边尺寸为准）
	
	

	40
	
	1.5mm拉丝不锈钢立体字，厚度20mm
	
	元/cm

	41
	
	80-100cm/字，不锈钢（以长边尺寸为准）
	
	

	42
	亚克力立体字


	厚度10mm，≤20cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	43
	
	厚度10mm，＞20cm，≤40cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	44
	
	厚度10mm，＞40cm，≤60cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	45
	
	厚度10mm，＞60cm，≤80cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	46
	
	厚度10mm，＞80cm，≤100cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	47
	PVC立体字
	厚度10mm，≤20cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	48
	
	厚度10mm，＞20cm，≤40cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	49
	
	厚度10mm，＞40cm，≤60cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	50
	
	厚度10mm，＞60，≤80cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	51
	
	厚度10mm，＞80cm，≤100cm/字，（以长边尺寸为准）
	
	元/cm

	52
	道路交通指示牌
	2mm铝板图文丝印，表面贴工程级反光膜，壁厚3mm70*70不锈钢方通骨架
	3000mm*500mm
	元/个

	53
	诊室/检查室/治疗室/办公室门牌
	abs料开模造型，表面打磨、烤漆，表面卡硅胶模，图文信息平板打印/1.5mm304不锈钢/亚克力切割，打磨，图文蚀刻填漆
	280mm*130mm*30mm
	元/个

	54
	设备间/步行梯指示牌
	10mm亚克力雕刻立体字、表面烤漆
	280mm*130mm
	元/个

	55
	无障碍卫生间标识
	1.5mm304不锈钢切割，打磨，图文蚀刻填漆
	420mm*550mm
	元/个

	56
	户外花草牌
	5mm304不锈钢切割围边焊接，表面烤漆，图文丝印
	420mm*600mm*30mm
	元/个

	57
	透明台签
	A4尺寸
	210mm*297mm
	元/个

	58
	
	A5尺寸
	148mm*210mm
	元/个

	59
	鱼峰院区门牌
	底板5mm亚克力切割成型背喷漆+铝型板弧型牌表面汽车烤漆+信息内容丝网印刷
	310mm*170mm
	元/个

	60
	鱼峰院区病房/诊室门牌
	铝型材烤漆/文字内容丝印
	340mm*200mm
	元/个

	61
	西院门牌
	底板8mm亚克力切割成型+面板5mm亚克力切割成型，分断喷漆，文字信息丝印
	260mm*185mm
	元/个

	62
	药柜/资料柜标签
	铝型材+双层透明面板+打印内页+定制泡沫黑胶
	80mm*42mm
	元/个

	63
	牌匾（常规尺寸）
	钛金/不锈钢腐蚀牌（镜面、拉丝面）
	600mm*400mm
	元/个

	64
	牌匾（木托底）
	金泊胶打印+仿红木托板
	600mm*400mm
	元/个

	65
	牌匾（定制尺寸）
	不锈钢烤漆，腐蚀刻字
	
	元/m2

	66
	裱实木相框
	实木边框（含透明面板）
	
	元/m2

	67
	门型展架
	加厚门型展架
	800mm*1800mm
	元/个

	68
	绶带
	贡缎面料/棉质平绒面料
	140mm*1700mm
	元/条

	69
	锦旗
	
	700mm*1100mm
	元/幅

	70
	快展展架
	
	4000mm*2200mm
	元/个

	71
	水牌
	可折叠
	500mm*700mm
	元/个

	72
	X展架
	
	800mm*1800mm
	元/个

	73
	门型展架
	PVC软膜喷绘+加厚门型展架架子
	800mm*2000mm
	元/个


五、项目要求

1.项目为单价报价，报价包括标识物料的价款、包装费、运输费、装卸费、派驻人员人工费用、保险、管理服务成本、法定税费和服务企业的利润等一切应尽费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用。

2.所有设计成果文件归采购人所有，服务结束后应将所有设计文件打包给采购人留存。
3.供应商要求：

（1）必须保证设计成果文件属于原创，若涉及侵权，由参与企业自行承担相关责任与后果。

（2）拥有专业的设计团队，至少有3人以上的设计师专门负责标识设计，能够根据建筑布局、功能分区、文化特色和个性化需求，进行标识系统的规划、设计和创意构思，提供符合医院整体形象和功能需求的标识方案。具备一定的翻译能力，能很好的完成医院标识英文的翻译。
（3）具备先进的制作设备和工艺技术，能够运用多种材料（如金属、亚克力、木材、玻璃、塑料等）进行标识制作，确保标识的质量、精度和耐久性。

（4）能够熟练掌握标识制作的相关技术标准和规范，保证标识的设计和制作符合国家和行业标准。

（5）具有丰富的医院标识制作项目经验。

（6）具备完善的安装及售后服务体系，能够提供标识的安装、调试、维护、保养和更新等售后服务，制作安装团队有至少10人以上的安装人员，可以根据医院项目的紧急要求随时增加安装人员。在标识安装完成后的质保期内，能够及时响应医院的售后服务需求，对标识进行维修、更换和改进，确保标识的正常使用。

（7）能够根据采购人的需求和反馈，及时对标识方案进行调整和优化，提供个性化的服务和解决方案。

（8）能够建立有效的沟通机制，与医院保持密切的沟通和协作，及时了解医院的需求和意见，确保项目的顺利进行。

4.服务要求：

（1）成品类：自接到采购人通知后24小时内送达。

（2）定制类：自接到采购人通知后2天内，制作完成并送至采购人指定地点安装完毕，工艺复杂的双方另行协商送货时间。

（3）如遇紧急情况，自接到采购人通知后2小时内必须到场。
（4）安装完毕后，使用部门验收合格后签收确认单。

（5）验收不合格的，中标供应商应免费重新制作直至验收合格。
5.验收标准：

（1）标识标牌的设计和排版应符合相关规范以及采购方的要求；标识标牌的尺寸、字体、颜色、材质、印刷、制作工艺等符合采购方的要求；

（2）标识标牌的文字、图案和符号准确、清晰、易懂。
6.售后要求：

（1）成交供应商负责送货上门，安装调试。

（2）质保期不少于 1 年。质保期自项目通过验收合格并交付使用之日算起。

（3）质保期内成交供应商接到采购人报修电话通知后 2 小时内响应，12小时内到达到现场处理，一般质量问题处理时限不超过 24小时。产品如发生质量问题，成交供应商应免费更换。对于指示牌标识等产品，成交供应商应定期检查和维护指示牌，保持指示牌的完整性和清晰度。

六、合同期及结算方式

1.合同服务期 1 年或该项目预算使用完为止。
2.结算方式：以2个月为一周期，按实际制作量结算。结算时中标供应商需提供制作清单（纸质版盖章及扫描件）、科室签收确认单、发票。
七、供应商遴选方式
对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。
