西院创伤急诊和创伤骨科会议一体机采购项目需求
一、项目名称
[bookmark: _GoBack]西院创伤急诊和创伤骨科会议一体机采购项目
2、 项目概况
为满足教学需求需采购2台会议一体机详细具体参数见下表。
3、  资质要求
1． 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及·服务，具备法人资格的供应商。
2． 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3． 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4． 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
4、 具体要求及报价表
	序号
	名称
	功能参数和服务要求
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注
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	多媒体会议一体机
	一、显示屏参数
1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K， 显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178° 。
2. 整机亮度：≥350cd/m2，对比度：≥4000:1，整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥84%，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.6。
3. 整机采用硬件低蓝光背光技术和无频闪设计，能保护显示不偏色、不泛黄，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳。
4.整机液晶面板与防护钢化玻璃采用零贴合或者全贴合设计。
二、整机规格参数
1.★内置安卓系统，CPU采用64位四核处理器，安卓系统版本≥13.0，内存不低于3GB DDR4，存储不低于30GB。
2. ★整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，采用转轴式可翻转防撞挡板，防撞档板与机器边框一体化设计，与边框保持水平，无任何高出边框的结构。
3.★整机后置接口需具备：包含但不限于USB3.0，USB Touch，HDMI2.0 输入接口，HDMI2.0输出接口，line out ，RS232，RJ45。
4.★考虑到须连接其它多媒体设备，须整机提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和Windows双系统有线网络联网，保证在无OPS的情况下也可支持安卓系统有线上网。
5. 整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.2版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙音响等外部蓝牙设备。
6.★为了满足使用者便于操作的功能，前置物理按键不低于5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏，可自定义包括但不限于触摸锁、便签等功能。
7.内置不低于4.2声道音箱，包括低、中、高音单元，额定总功率不低于60W。
8.整机支持2.4G&5G双频段，支持（WIFI6）协议。
9.★整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。
10.整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及Android系统同时联网。
11.前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。
12.前面板具备磁吸区域，可吸附铁质金属的书写笔，方便使用。13.支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放。
14.无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光强感应、CPU温度进行检测和故障提示。
15.支持手势将整机从上向下划动时进入降屏状态，点
击屏幕上方可快速恢复全屏状态。
三、触控参数
1. 触控技术：支持不低于40点红外触控，无需安装驱动和校准定位；
2. ★支持快速息屏，支持三指长按大屏可快速息屏，点击大屏或短按电源键即可点亮大屏。
四、摄像头和拾音麦
1. 整机内置非独立的高清摄像头，不低于1600万像素，整机支持输出摄像头视场角≥143 度，水平视场角≥120度画面。
2. ★整机内置非独立外扩展的不低于8阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于10米。
五、应用软件
1、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。
2、支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。
六、安卓白板软件
1.软件内内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。
2.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式；支持12种以上平面图形工具；支持7种以上立体图形工具。
3.支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。
4.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。
5.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯、便签、分屏等多种小工具。
七、内置OPS电脑需求
1.★采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义。
2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护;
3.★不低于Intel 十二代I5及以上CPU； 8GB DDR4及以上内存；256G SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。
4.★出厂自带安全管理软件：
1）终端安全管理软件一级菜单有’我的客服’按钮,点击就可以直接联系客服进行保修和咨询问题.其中自助功能不限于上门服务/远程服务/到店服务和维修网点。 
2) 支持通过终端安全管理软件查看终端型号、主机编号，方便保修。
3) 为保证用户安全使用,终端安全管理软件拥有全面检查功能，能够支持包括故障检测（包括病毒防护、系统防护、上网防护、弹窗拦截、捆绑拦截）、速度检测、垃圾检测、安全检测。
4) 通过终端安全管理软件可以实时查看CPU/内存/硬盘当前温度。
5) 安全管理软件拥有电脑垃圾清理功能,为方便用户的个性化需求,须包括微信清理/QQ清理以及大文件清理。
6) 终端安全管理软件具备一键驱动安装更新。
7）终端安全管理软件拥有工具箱功能,其中功能不少于应用权限管理/软件弹窗拦截/网站测速/软件卸载/浏览器保护/网络诊断等。
8）软件商店功能，并具备软件升级、软件分类下载等功能。
八、售后服务要求
1、整机3年质量保障、3年免费上门服务，全年无休。
九、竞标时须提供通过“CMA”或“CNAS”认证的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或影印件）
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	合计金额（元）：
	

	1. 报价包含：材料费、安装费、人工费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。
2. 投标人请注明品牌及质保期


5、 质量和供货要求
1． 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
2． 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期3年。
3． 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
4． 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。       
5． 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。 
6、 供应商遴选方式
对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。
总务科经办人：                                 创伤外科：                                        
总务科主任：                                                          
2025年12月  日                                 2025年12月   日
